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 COMPRESSEUR PORTABLE 
Réf. : 063137         Manuel d’utilisation  

Garder ces règles de sécurité pour un usage futur  
Traduction de la notice originale 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 
Votre compresseur a été conçu pour remplir une multitude de travaux de gonflage, des ballons aux bateaux gonflables. 
Utilisé correctement, il vous servira de nombreuses années sans problème. Vous pourrez alors, avec une grande facilité 
et une grande rapidité, tout gonfler. 
 
Avant de vous servir de votre compresseur, veuillez lire le manuel d’utilisation pour des opérations sûres et efficaces.  

  Avertissement. Lisez attentivement les instructions et les consignes pour une utilisation sûre.  
Attention ! Lors de l’utilisation d’outils électriques, les précautions de sécurité élémentaires doivent toujours être 
respectées afin de réduire les risques d’incendie, d’électrocution, ou de dommage corporel. 
 
Description : 
Ce compresseur est conçu pour fonctionner seulement sur 220V AC. Il est équipé d’un tuyau en caoutchouc résistant à 
la chaleur. Il est aussi équipé d’un manomètre et d’un jeu d’aiguilles de gonflage. Il peut être utilisé pour gonfler des 
ballons de sport, des bateaux en caoutchouc, des matelas gonflable, des jouets gonflables et autres produits gonflables.  
 
Caractéristiques spéciales : 
1. Compresseur d’air à piston, sans huile 
2. Equipé d’un réducteur de bruit permettant de réduire les nuisances sonores (47db.) 
3. Tuyau en caoutchouc résistant 
4. Inclus des becs gonfleurs pour ballons de sport et jeux gonflables 
5. Equipé d’un protecteur de surcharge thermique automatique. 
6. Système d’arrêt automatique à 4 Bar 
7. Pression ajustable 
8. Conforme CE, GS (2014/30/UE du 26/02/2014, 2014/35/UE du 26/02/2014, 2006/42/CE du 17/05/2006) 
 
Adaptateurs et accessoires: 
Votre compresseur est fourni avec 4 accessoires : 
 Bec d’air pour dépoussiérer ou nettoyer. 
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 Bec gonflant universel pour les produits tels matelas gonflable et 
ballons de plage.  

 Aiguilles de gonflage pour gonfler des ballons de basket, de foot,  
de volley, de hand, de rugby.... 

 Raccord 
 
Utilisation de votre compresseur : 
Important : Avant de brancher votre compresseur à une source électrique, vérifiez bien que le bouton marche/arrêt est 
en position arrêt.  
Prudence : Il est extrêmement important de vérifier les recommandations du fabricant pour les articles devant être 
gonflés. Ne pas dépasser la pression recommandée. En cas de non-respect, l’article peut se déchirer et peut causer de 
graves dégâts et de graves dommages corporels.  
 
Sécurité : 
1. Ne pas utiliser le compresseur dans un autre but que celui pour lequel il est destiné. 
2. Ne porter jamais le compresseur par son tuyau ou par son cordon d’alimentation. 
3. Ne diriger pas le jet d’air sur vous ou sur d’autres sujets (personnes et animaux). L’air à haute pression peut être 

dangereux. 
4. Ne pas utiliser d’autres fluides que l’air. 
5. Ne pas utiliser le compresseur dans une atmosphère explosive, telles qu’à proximité de gaz ou de liquides 

inflammables ou de poussières. 
6. Assurez-vous que le compresseur est débranché avant toute opération de maintenance ou de nettoyage. 
7. Ne pas exposer à la pluie ou à l’humidité. 
8. Ne pas laisser des enfants ou des personnes non qualifiées utiliser ou jouer avec le compresseur. 
9. Afin d’éviter tout risque de brulures, laisser le compresseur refroidir après utilisation. Certaines pièces peuvent être 

très chaudes après utilisation prolongée. 
10. Ne pas laisser le compresseur fonctionner sans surveillance. Eteignez-le et débranchez-le lorsqu’il n’est pas utilisé. 
11. Si pendant l’utilisation votre compresseur est automatiquement coupé, ne pas essayer de le réutiliser. Eteindre 

votre compresseur. Le protecteur de surcharge thermique automatique se remettra automatiquement quand la 
température interne du compresseur baissera au-dessous du niveau maximum. Après le refroidissement du 
compresseur, environ 15 minutes, il sera à nouveau possible d’utiliser le compresseur en l’allumant. 

12.  Dans le cas où le tuyau d’air viendrait à se casser, débranchez l’alimentation d’air du tuyau, éteignez le 
compresseur et retirez ensuite le tuyau d’air défectueux. 

Installation : 
1 Après avoir sorti le compresseur de son emballage, contrôlez attentivement son état. N’utilisez pas un compresseur 

qui aurait été endommagé. 
2 Installez le compresseur sur une surface plane, stable, dégagée et adaptée, dans une pièce suffisamment grande, 

sèche et disposant d’une bonne aération, dans laquelle la température ne dépassera pas 35°c. 
3 Assurez-vous que l’alimentation électrique est adaptée (voir caractéristiques), que le réseau électrique est protégé 

et équipé d’une prise de terre. 
Utilisation : 
1. Connectez le tuyau à la sortie se trouvant sur le support du filtre.  
2. Choisissez le type de connecteur à utiliser selon l’article à gonfler. Connectez l’embout ou l’aiguille à ballon en le 

vissant à l’extrémité du tuyau de gonflage. Vous pouvez utiliser du ruban Teflon  
adhésif afin de garantir une étanchéité optimale. 

3. Ajustez le débit d’air à l’aide du système de réglage situé  
au-dessus du filtre (voir schéma ci-contre). 

4. Branchez le compresseur sur une prise adaptée de même  
voltage que le compresseur (voir caractéristiques). 

5. Insérez votre connecteur dans l’article à gonfler. 
6. Mettez votre compresseur en marche en mettant le bouton  

« marche/arrêt » sur la position « 1 ». Lorsque la pression aura atteint le niveau désiré, éteignez le compresseur en 
mettant le bouton « marche/arrêt » sur la position « 0 ». La pression doit être vérifiée quand le compresseur est 
arrêté. Si vous constatez que le niveau de gonflage n’est pas atteint, remettez en marche le compresseur et répétez 
la procédure. 
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7. Le fonctionnement du compresseur est contrôlé par un système d’interrupteur automatique réglé sur la pression 
du compresseur. N’utilisez pas votre compresseur plus de 20 minutes consécutives. Laissez un temps de repos de 
15 minutes par cycle d’utilisation de 20 minutes. Le moteur est équipé d’un système de protection thermique avec 
arrêt automatique. 

Maintenance et réparation :  
1. Nettoyez le compresseur après chaque utilisation. 
2. Après utilisation, drainez l’eau hors du filtre en appuyant vers le haut sur  

la valve qui se situe sous le réservoir du filtre (le matériel doit être sous pression). 
3. Une fois par trimestre, nettoyer le filtre du filtre avec de l’air  

à l’aide du compresseur (voir schéma de démontage ci-contre) 
4. Toutes les réparations doivent être exclusivement 

effectuées par le fabricant ou par un service après-vente agrée. 
Recyclage : 
Les produits électriques ne doivent pas être mis au rebut avec les déchets ménagers. 
Merci de les recycler dans les points de collecte prévus à cet effet. Adressez-vous aux  
autorités locales ou à votre revendeur pour obtenir des conseils sur le recyclage.  
 
Caractéristiques techniques :  
Type : Compresseur à piston simple cylindre 
Marche/Arrêt automatique, mise en route à 3Bar, arrêt à 4 Bar 
Alimentation : 220-240V/50 HZ 
Puissance : 1/5 HP 
Pression de travail : 1,9 Bar 
Pression maximale : 4 Bar 
Débit : 20-25 L/minute 
Poids : 3,70 Kg 
Dimensions : 225*135*205 mm 
 
Schéma  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

N° DESIGNATION QTT N° DESIGNATION QTT N° DESIGNATION QTT 
1 Vis 4 15 Segment de piston 1 29 Cache 1 
2 Joint 8 16 Tige de piston 1 30 Vis 4 
3 Poignée 1 17 Roulement 1 31 Câble d’alimentation 6 
4 Culasse 1 18 Vilebrequin 1 32 Raccord  câble 1 
5 Joint torique 1 19 Châssis avant 1 33 Embout fileté 2 
6 Interrupteur de pression 1 20 Protection 1 34 Filtre 1 
7 Valve de contrôle 1 21 Cache avant 1 35 Manomètre 1 
8 Bloc cylindre 1 22 Roulement 2 36 Pied 4 
9 Joint torique 1 23 Moteur fixe 1 37 Raccord de pression 6 

10 Cylindre 1 24 Moteur rotatif 2 38 Bague de serrage 1 
11 Vis 1 25 Châssis arrière 1 39 Bague de câble 1 
12 Valve 1 26 Sélecteur marche/arrêt     
13 Vis 1 27 Condensateur     
14 Plaque de piston 1 28 Vis     
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