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Norme NF EN 15312
Code du Sport

V' & DIMENSION(m) |

A
v

Ht
Prof.
Dimension = Dimension
du but hors tout
Hauteur 2m 2,10m
Longueur 3m 3,20 m
Profondeur 1,03 m 1,03 m
76 Rg I'unité
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Fig.l: Belles Portes,
vue de coté
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Fig.2 : Filet anti-
vandalisme
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BICHERRODUIT
BELLES PORTES

HEOIOIOI et HEO1OI111
SCOLAIRE/LOISIRS
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PRATIQUE

DESCRIPTIF TECHNIQUE
A
»Equipement standard :

- But de football/handball :
dimension 3 x 2 m, tube en acier sendzimir plastifié @ 102 mm.
Assemblage par piéces de jonction en aluminium moulées.
Filet du fond de but réalisé en fil polyéthyléne mailles carrées 48 mm, fixé sur la structure
avec un cable en acier gainé @ 5 mm.
- Scellement direct profondeur 500 mm, réf. HEOI10I10L1.
- Scellement sur platine 250 x 250 mm, réf. HEO1OTI1.
- Coloris blanc RAL 9010 en standard.

»Equipement optionnel :
- Possibilité d’acheter le filet seul a I'unité, réf. FLMS900V-Z
- Filet anti-vandalisme de fond de but réalisé en cable acier galvanisé avec sertissage en
aluminium. Maille rectangulaire 100 x 50 mm. Fixation par cable gainé @ 5 mm transfilé en
périphérie (fig. 2).
- autres coloris sur demande.

Q Existe avec le fond de but en grille, réf. Grand parc.

A POINTS FORTS

»Modulable, esthétique et robuste.

»Gamme de coloris.

PRODUITS COMPLEMENTAIRES

Main courante
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Basket extérieur @ 114 mm

Pare-ballon dB-STOP
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