
CONFORMITE 

DIMENSION (mm) 

POIDS l’unité 

FIGURES/PHOTOS 

POTEAU CENTRAL 

BA024208-Z 

N° document : FD_BA024208-Z_A-03 

Norme NF EN 1509 

Règles techniques FFBAD 

DESCRIPTIF TECHNIQUE 

CARACTERISTIQUES GENERALES 

POINTS FORTS 

►  Equipement standard : 
 - 1 poteau central double. 
  Tube en acier plastifié, carré 40 x 40 mm. 
  Hauteur réglable de 1390 à 1560 mm. 
  Réglage de la profondeur de 830 à 1270 mm. 
  Poteau autostable avec contrepoids. 
 - Lest 50 kg. 
 - 2 roulettes de transport Ø 65 mm équipées de bandes de roulement souple (fig. 2). 
 - Coloris blanc standard, RAL 9010. 
 - Produit à associer aux poteaux lestés BA024204-Z. 
 

 ►  Equipement optionnel :  
 - Poteau homologué avec leur filet, réf. FLBA526-Z. 

 
Selon la norme EN 1509 : 
Matériel type 3 : poteau autostable. 
Matériel de classe A et B, équipement de compétition, adapté à la compétition en fauteuil roulant. 
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 ►   Hauteur réglable pour compétition FFBAD  et handisport (fig. 1). 
 ►   Profondeur réglable pour compétition régionale et nationale/internationale en association avec BA024204-Z 
 ►   Transportable et démontable. 
 ►   Dessous de l’embase équipée de tampons de protection de sol (fig. 3). 

      PRATIQUE     COMPETITION CLASSE A et B 
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MISE EN SITUATION 
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