
COMP 5 
 

 
Attention : lors de l’utilisation d’appareils électriques, les précautions de sécurité de 
base devront toujours être suivies afin de réduire les risques de feu, chocs 
électriques et accidents. 
 
Veuillez lire toutes les instructions suivantes avant d’utiliser le produit. 
 
 
DESCRIPTION 
 
Ce compresseur à air sans huile est uniquement destiné à un usage personnel et 
domestique. Le compresseur est destiné à fonctionner sur courant alternatif (secteur) 
220V. Il est équipé d’un mesureur de pression et d’un tuyau de gonflage. Sa 
puissance maximale est de 4,2 bars, il peut être utilisé pour gonfler les pneus de 
voiture, de moto et de vélo, les matelas gonflables, les ballons de sport et la plupart 
des équipements de jeu gonflables. 
 
 
PRECAUTION D’UTILISATION 
 
Pour une bonne utilisation, veuillez lire attentivement les instructions relatives à ce 
produit. 
 
Attention : ce compresseur est muni d’un système automatique qui coupera le 
moteur en cas de surchauffe. Ce système de protection permettra la remise en 
marche du compresseur après refroidissement du moteur. Pour une complète 
sécurité lors d’un arrêt automatique, mettre l’appareil hors tension et le débrancher. 
 
Espace de travail 
1. Maintenir l’espace de travail propre. Les espaces de travail encombrés favorisent 
les accidents. 
2. Bien éclairer l’espace de travail.  
3. Ne laisser personne s’approcher de l’espace de travail. 
4. L’appareil doit être utilisé dans un environnement sec. Protéger celui-ci de la 
pluie, de la neige et d’autres sources d’humidité. 
5. Ne jamais utiliser le compresseur près d’une source de chaleur, de gaz ou de 
liquides inflammables. 
6. Utiliser le compresseur dans un lieu aéré afin que le moteur refroidisse 
correctement. Laisser le compresseur refroidir suffisamment longtemps avant de le 
ranger. 



Utilisation 
7. Pour éviter un démarrage fortuit, ne pas porter un appareil branché avec le doigt 
appuyé sur le bouton. Lors du branchement de l’appareil le bouton de démarrage 
doit être sur arrêt. 
8. Veiller à ne pas toucher l’orifice d’évacuation de l’air, car cette pièce chauffe lors 
de l’utilisation de l’appareil.  
9. Ne jamais porter le compresseur par le tuyau de gonflage. 
10. Ne jamais diriger l’air sur soi-même ou sur d’autres personnes. 
11. Gonfler les produits en fonction des recommandations de leur fabricant.  
12. Ne pas laissez le compresseur fonctionner seul, il pourrait endommager l’article à 
gonfler. 
13. Pour éviter la perte de puissance ou la surchauffe, il est préférable d’utiliser un 
tuyau de gonflage plus long, plutôt que des rallonges électriques pour atteindre 
l’espace de travail. 
14. Lors de l’arrêt de l’appareil, mettre l’interrupteur sur « arrêt » et débrancher la 
prise. 
 
Entretien 
15. Après utilisation, ranger l’appareil dans un endroit sec et hors de portée des 
enfants. 
16. Vérifier régulièrement l’état de l’appareil et du fil d’alimentation. 
17. Avant toute intervention d’entretien ou de réparation, débrancher l’appareil. 
18. utiliser du savon doux et un chiffon mouillé dans de l’eau chaude pour nettoyer 
les pièces plastiques. 
19. Ne pas ouvrir l’appareil. Cet appareil ne nécessite aucune lubrification et a été 
fermé hermétiquement lors de sa fabrication. Essayer de l’ouvrir peut entraîner des 
fuites. 
20. Vérifiez que les écrous, boulons et vis soient serrés, pour être sûr que l’appareil 
fonctionne dans des conditions normales. 
21. Les appareils électriques sont soumis à des règles de sécurité. Toutes les autres 
réparations doivent être assurées par les personnes compétentes, utilisant des 
pièces détachées d’origine. Si ce n’est pas le cas, l’utilisateur peut courir un danger 
certain. 
 
Attention : le compresseur permet d’assurer une pression jusqu’à 4,2 bar. Pour 
éviter toute surpression, ne jamais aller au delà de la pression recommandée sur les 
produits à gonfler. L’éclatement d’un produit peut provoquer des blessures graves. 
 
 
SPECIFICATIONS 
 

 
 

Référence du produit 747-390 COMP 5 

Poids 2,90 kg 

Alimentation 230V, 50 Hz 

Consommation 156 Watts 

Pression maximale 4,2 bar (60psi) 

Débit de l’air 21.5 L/Min 2 bar 

Niveau sonore 79.2 DBA 



ELEMENTS STANDARDS 
 
Appareil sans huile 
Valves en acier inoxydable 
Coque en ABS résistant aux impacts 
Fusible 3 A 
Moteur à entraînement direct sans mécanisme à grande puissance 
Protection automatique en cas de surcharge thermique 
Mesureur de pression 
 
 
TABLEAU DE DEPANNAGE 
 

Symptôme Causes Possibles Corrections possibles 

Le compresseur 
ne fonctionne 

pas 

Interrupteur sur « arrêt » 
Mettre l’interrupteur sur 

« marche » 

Pas de courant 
Vérifier que l’appareil est bien 

branché 

Fusible sauté 
Débrancher le compresseur et 

remplacer le fusible 

Moteur en surchauffe 
Laisser refroidir le 

compresseur environ 15 
minutes 

Le compresseur 
s’arrête 

fréquemment 

Manque de ventilation 
suffisante ou température 

ambiante trop élevée 

Placer le compresseur dans un 
espace bien ventilé ou avec 
une température ambiante 

plus faible 

Les valves du compresseur 
ne fonctionnent plus 

Remplacer le compresseur 

Coups, bruits, 
vibrations 
excessives 

Les vis et boulons sont 
desserrés 

Resserrer les vis et les 
boulons 

Surface d’appui défectueuse 
Veiller à utiliser le 

compresseur sur une surface 
plane et propre 

Anneau du cylindre ou du 
piston déchiré ou éraflé 

Remplacer le compresseur 

Niveau de 
pression bas 

Connections lâches 
Vérifier toutes les connections 
avec du savon et resserrer les 

Anneau du piston ou valve 
d’arrivée déchirée 

Remplacer le compresseur 

 
 


